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Leak Test Chamber   

Leak detection system for packages with 

bubble test. Leakage Tester EASY features the 

detection even of the smallest leaks. 

The package is placed into a chamber filled 

with water, the head space above the water-

level is evacuated using a vacuum pump 

system.  

The package immersed in water inflates, any 

leak and the location of the leak is identified by 

a stream of bubbles 

● ใหม่ตูท้ดสอบทรงเหลีย่มท ำใหม้องเห็นรอยร ัว่ชดัเจนยิง่ขึน้

รอบทศิทำง 

● ตดัปัญหาการแตกรา้ว เพราะประกอบดว้ยเทคนิคพิเศษ ไม่
ใชส้กรูในการยดึ 

● แข็งแรงกว่ำดว้ยอะครลิคิหนำขนำด 25 และ 30 มลิลเิมตร 

● แม่นย ำยิง่ขึน้ดว้ยชดุ Panasonic  Vacuum meter  จำก

ญีปุ่่น 

● ชดุนับเวลำคุณภำพสูงจำก PANASONIC 

● ทนทานกว่าดว้ย Vacuum Pump จาก USA และรุน่
ประหยดัจาก Taiwan 

● ไม่มีอุปกรณท์ีต่อ้งเปลีย่นบ่อยๆเพราะเราใชอุ้ปกรณจ์ากยีห่อ้
ช ัน้น า 
● มีขาค า้ยนั ชว่ยใหใ้ส่ตวัอย่างไดง้่ายมากขึน้ 

● มก็ีอกส าหรบัระบายน ้า สะดวกในการท าความสะอาดและ
เปลีย่นถ่ายน ้าไดง้่ายขึน้ 

 

Feature  

ASTM D3078- Standard Test Method for 

Determination of Leaks in Flexible 

Packaging by Bubble Emission 

ASTM D4991- Standard Test Method for 

Leakage Testing of Empty Rigid 

Containers by Vacuum Method 

ASTM D6653- Standard Test Methods for 

Determining the Effects of High Altitude on 

Packaging Systems by Vacuum Method 

 

According to Standard test 

method 

Aluminum Cans Flexible Packaging Empty Rigid Containers 



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PANASONIC” Digital Timer  : 0-9999 Min 

“PANASONIC” Japan Digital Vacuum meter 

“DELTA”  POWER Supply 

“OMRON” Components 

Maintenance free operation 

 

 

Specification 

Timer 

( 0.001s to 999.9h ) 

 

Vacuum 

( Selecable unit kPa, 

kgf/cm2, bar, psi, 

mmHg, inHg ) 

 

Test Start / Stop 

Power On / Off 

Automated Leak Controller 

Model  Vacuum Pump Max.Vacuum mmHg Flow Rate(L/min) Power(Vac) 

ALC580 Taiwan 580 16 220 

ALC650 USA 650 56 220 

ALC720 USA 720 66 220 

 

Acrylic Leak Tank 

Model  External Size Internal Size (mm) Acrylic Thickness (mm) 

LTS 300x300x300 250x250x250 25 

LTM 460x460x310 400x400x250 30 

LTL 600x600x310 540x540x250 30 

Option chamber size : Customer request  หมายเหตุ ขนำดถงัอำจคลำดเคลือ่นเล็กนอ้ยจำกกำรประกอบ 



 

 

 

 

 

Dimensions 


